
ВНУТРИВАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ
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Диапазон рабочего напряжения от 180 до 280 В позволяет использовать внутриваль-
ные электроприводы в сетях с нестабильным напряжением.

Моторы электроприводов оснащены электротормозом, который обеспечивает точ-
ность остановки в крайних положениях и выполняет функцию замка.

Внутривальные электроприводы DoorHan предназначены для автоматиза-
ции рольворот, рольставней, солнцезащитных маркиз, экранов и жалюзи.  
Они отличаются высоким качеством исполнения, повышенной надежностью, 
а также соответствуют самым жестким требованиям к безопасности и адап-
тированы к российским условиям эксплуатации. Широкий диапазон рабочих 
температур (от -60 до +55 °С) позволяет использовать внутривальные элек-
троприводы в различных климатических поясах, что подтверждено прото-
колом испытаний. Модельный ряд включает более 20 различных приводов  
с крутящим моментом от 6 до 300 Нм.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

ВНУТРИВАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ

СЕРИЯ 35
Электроприводы 35-й серии предназначены 
для автоматизации роллет с полотном весом 
до 20 кг и валом диаметром 40 мм.

СЕРИЯ 45
Электроприводы 45-й серии предназначены 
для автоматизации роллет с полотном весом 
до 60 кг и валом диаметром 60, 70 мм.
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СЕРИЯ 45M
Электроприводы серии 45M предназначены 
для автоматизации роллет с полотном весом 
до 60 кг и валом диаметром 60, 70 мм. При-
вод имеет встроенный редуктор аварийного 
открывания, что позволяет управлять ролле-
тами при отсутствии электропитания в сети.

СЕРИЯ 45L
Электроприводы серии 45L предназначены 
для автоматизации роллет с полотном весом 
до 60 кг и валом диаметром 70 мм. Привод 
имеет встроенный расцепитель аварийного 
открывания, что позволяет управлять ролле-
тами при отсутствии электропитания в сети.

СЕРИЯ 55
Электроприводы 55-й серии предназначены 
для автоматизации роллет с полотном весом 
до 120 кг и валом диаметром 70, 102 мм.

СЕРИЯ 55М
Электроприводы серии 55M предназначены 
для автоматизации роллет с полотном весом 
до 120 кг и валом диаметром 70, 102 мм. При-
вод имеет встроенный редуктор аварийного 
открывания, что позволяет управлять ролле-
тами при отсутствии электропитания в сети.
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СЕРИЯ 64M
Электроприводы серии 64М предназначены 
для автоматизации роллет с полотном весом 
до 180 кг и валом диаметром 102 мм. При-
вод имеет встроенный редуктор аварийного 
открывания, что позволяет управлять ролле-
тами при отсутствии электропитания в сети.

СЕРИЯ 92M
Электроприводы серии 92М предназначены 
для автоматизации роллет с полотном весом 
до 300 кг и валом диаметром 102 мм. При-
вод имеет встроенный редуктор аварийного 
открывания, что позволяет управлять ролле-
тами при отсутствии электропитания в сети.

Перед отгрузкой со склада все внутривальные электроприводы проходят многосту-
пенчатую проверку. Они проверяются более чем по 15 параметрам на соответствие 
требуемым значениям в обстановке, максимально приближенной к условиям эксплу-
атации. 
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ВНЕШНИЙ ВИД 

01
Металлический корпус привода надежно за-
щищает мотор, редуктор и блок концевых 
выключателей от различных видов воздей-
ствий.

03
В комплект привода также входят пластины 
крепления из пластика или металла (в зави-
симости от модели привода и его максималь-
ной нагрузки). Они оснащены специальными 
крепежами, которые позволяют максималь-
но быстро установить привод.

02
В комплекте с приводом поставляются адап-
теры для вала, которые выполнены либо из 
пластика, либо из алюминиевого сплава. 
Выбор материала адаптера зависит от моде-
ли электропривода и его максимальных на-
грузок.

04
Высококачественная окраска корпуса при-
водов защищает от коррозии и продлевает 
срок службы.
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КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Сопротивление изоляции внутривальных электроприводов проверяется на заводе под 
напряжением 1 000 В. Это гарантирует работоспособность приводов в самых жестких 
условиях эксплуатации. 

05
Высококачественные микровыключатели от 
ведущего производителя обеспечивают мак-
симально точную остановку работы привода 
по концевым выключателям и рассчитаны на 
большое количество срабатываний.

07
Гайки концевиков подпружинены в крайних 
положениях, что предотвращает поломку 
микровыключателей и продлевает срок их 
службы.

06
Концевые выключатели обладают высокой 
точностью и надежностью работы благодаря 
металлическим шестерням и осям, устойчи-
вым к износу.
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09
Электропривод устанавливается в вал роль-
ставни при помощи специальных адаптеров, 
поставляемых в комплекте с ним.

08
Внутри корпуса расположен 3-ступенчатый планетарный редуктор, шестерни которого вы-
полнены из высокопрочной стали. Их износоустойчивость обеспечивает большой ресурс 
работы.

11
Для настройки крайних положений исполь-
зуется специальный шестигранный регули-
ровочный ключ, идущий в комплекте с при-
водом.

10
С обратной стороны привод крепится к бо-
ковой крышке короба рольставни при помо-
щи специальной пластины, входящей в ком-
плект привода.

РЕДУКТОР

Монтаж электропривода прост и не занимает много времени.

МОНТАЖ
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* В зависимости от модели привода комплектация может отличаться.

КОМПЛЕКТ

12
В комплект электроприводов входят*:
• привод;
• пластина крепления;
• внешний адаптер;
• внутренний адаптер;
• пластиковый шестигранный ключ для на-
стройки концевых выключателей;
• петля аварийного открывания (для приво-
дов с аварийным открыванием);
• инструкция;
• гарантийный талон.

Приводы без аварийного
открывания

Привод с расцепителем
аварийного открывания

Приводы с редуктором
аварийного открывания

Привод
Крутящий 

момент, Н·м
Скорость 

вращ., об/мин

RS6/28KIT 6 28

RS10/17KIT 10 17

RS13/14KIT 13 14

RS10/15KIT 10 15

RS10/26KIT 10 26

RS20/15KIT 20 15

RS20/26KIT 20 26

RS30/15KIT 30 15

RS40/15KIT 40 15

RS50/12KIT 50 12

RS60/12KIT 60 12

RS80/12KIT 80 12

RS100/10KIT 100 10

Привод
Крутящий 

момент, Н·м
Скорость 

вращ., об/мин

RS50/12LKIT 50 12

Привод
Крутящий 

момент, Н·м
Скорость 

вращ., об/мин

RS10/15MKIT 10 15

RS20/15MKIT 20 15

RS20/26MKIT 20 26

RS30/15MKIT 30 15

RS40/15MKIT 40 15

RS50/12MKIT 50 12

RS60/12MKIT 60 12

RS80/12MKIT 80 12

RS100/10MKIT 100 10

RS140/7MKIT 140 7

RS160/7MKIT 160 7

RS180/7MKIT 180 7

RS230/12MKIT 230 12

RS300/9MKIT 300 9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



83

В Н У Т Р И В А Л Ь Н Ы Е  Э Л Е К Т Р О П Р И В О Д Ы

СЕРТИФИКАТЫ


