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НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Треугольник тамбура

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Тамбур перегрузочный представляет собой комплексную конструкцию, вынесенную за пределы 
здания, что позволяет эффективно использовать складские площади. В комплексную конструкцию 
тамбура перегрузочного входят герметизатор проема и уравнительная платформа.

Размеры тамбура определяются габаритами необходимой уравнительной платформы и 
герметизатора проема.

ОБОРУДОВАНИЕ

Профлист С44

Труба 50x50x3 мм
          100x50x4 мм

ОпораУголок 50x50x4 мм Тумбы

Основания опор Стена

Деталировка
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ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ

В зимнее время необходимо очищать тамбур, установленный на нем герметизатор и 
уравнительную платформу, а также прилегающую территорию от снега для обеспечения 
правильного позиционирования автомобиля.

Скорость парковки автомобиля к тамбуру должна быть минимальной, не превышающей  
1 км/ч (30 см/сек.).

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Карандаш

Комплект сверл ПерчаткиКомплект гаечных ключей

Рулетка Строительный 
уровень

Дрель и перфоратор

Для выполнения монтажа рекомендуется использовать следующие инструменты:

Для обеспечения правильной и безопасной установки тамбура перегрузочного выполняйте следующие 
правила:

— при монтаже используйте только исправные инструменты;
— выполняйте этапы установки в той последовательности, в которой они указаны на рисунках;
— при замене поврежденных деталей используйте только оригинальные запчасти.
В ином случае правильная работа изделия не может быть гарантирована. Кроме того, гарантия потеряет 

силу.

Сварочный аппарат
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